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- Flachstrahldüsen, Zungendüse Typ Z - 
 
 
 
Charakteristik Spritzbild 
Flachstrahl Spritzbild mit geringer Aufprallkraft, verstopfungsun- 
empfindlich, aus einem Stück gefertigt. 
 
  Abmessungen [mm]  
Anwendungen Werkstoffe Gewinde L [mm] SW 
- Spülen - Messing 1/8“ 26 10 
- Kühlen - Stahl 1/4“ 32 14 
- Brandschutz - Edelstahl 3/8“ 36 17 
 - Kunststoff 1/2“ 42 21 
 - andere auf 3/4" 50 27 
   Anfrage 1“ 65 32  
 
 
 
 
Düsentabelle 
Gewinde Größe LD* Volumenstrom [l/min] bei Druck p [bar] Spritzwinkel [°] 

bei Druck p [bar] 
R  [mm]  0,20 0,50 1,00 2,00 4,00 0,50 1,50 4,00 
 0,50 0,60   0,20 0,30 0,50  90 120 
 0,70 0,70   0,35 0,50 0,75  105 125 
 1,00 0,80   0,45 0,60 1,00  110 130 
 1,50 1,00  0,50 0,70 1,00 1,50 75 110 130 
 2,00 1,20  0,60 0,90 1,30 2,00 85 115 130 
 2,50 1,30  0,80 1,20 1,60 2,50 85 120 135 
 3,00 1,40  0,90 1,40 2,00 3,00 85 110 125 

1/8“ 4,00 1,60  1,20 1,90 2,60 4,00 95 125 130 
 5,00 1,80 1,00 1,60 2,30 3,30 4,50 115 130 140 
 7,50 2,30 1,50 2,50 3,50 5,00 7,00 100 120 135 
 10,00 2,60 2,00 3,00 4,50 6,50 9,50 115 135 145 
 12,00 2,90 2,50 4,00 5,50 8,00 11,00 130 140 155 
 15,00 3,30 3,00 5,00 7,00 10,00 14,00 100 115 125 
 18,00 3,60 3,50 5,50 8,00 11,00 16,00 105 120 130 
 20,00 3,80 4,00 6,50 9,00 13,00 18,00 110 120 135 
 1,50 1,00  0,50 0,70 1,00 1,50 75 110 130 
 2,00 1,20  0,60 0,90 1,30 2,00 85 115 130 
 2,50 1,30  0,80 1,20 1,60 2,50 85 120 135 
 3,00 1,40  0,90 1,40 2,00 3,00 85 110 125 
 4,00 1,60  1,20 1,90 2,60 4,00 95 125 130 
 5,00 1,80 1,00 1,60 2,30 3,30 4,50 115 130 140 
 7,50 2,30 1,50 2,50 3,50 5,00 7,00 100 120 135 

1/4“ 10,00 2,60 2,00 3,00 4,50 6,50 9,50 115 135 145 
 12,00 2,90 2,50 4,00 5,50 8,00 11,00 130 140 155 
 15,00 3,30 3,00 5,00 7,00 10,00 14,00 100 115 125 
 18,00 3,60 3,50 5,50 8,00 11,00 16,00 105 120 130 
 20,00 3,80 4,00 6,50 9,00 13,00 18,00 110 120 135 
 22,00 3,90 4,50 7,00 10,00 14,00 20,00 110 125 135 
 24,00 4,00 5,00 7,50 11,00 16,00 22,00 115 130 145 
 27,00 4,40 5,50 8,50 12,00 17,00 25,00 120 135 150 

 
LD* = Durchmesser der Austrittsbohrung / kleinster freier Querschnitt, Bezugs- bzw. Vergleichsdruck: 2 ,00 bar 
 
Bestellhinweis: Gewindeabmessung - Düsentyp - Größe  - Material 
 
Bestellbeispiel: ¼“-Z-2,00-Ms 
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Düsentabelle: Fortsetzung 
Gewinde  Größe LD* Volumenstrom [l/min] bei Druck p [bar] Spritzwinkel [°] 

bei Druck p [bar] 
  [mm]  0,20 0,50 1,00 2,00 4,00 0,50 1,50 4,00 

3/8“ 30,00 4,50 6,00 9,50 14,00 19,00 27,00 100 110 120 
 35,00 5,00 7,00 11,00 16,00 23,00 32,00 105 120 130 
 40,00 5,30 8,00 12,00 18,00 26,00 37,00 110 125 135 
 45,00 5,60 9,50 14,00 20,00 29,00 38,00 115 130 140 

1/2“ 40,00 5,30 8,00 12,00 18,00 26,00 37,00 110 125 135 
 45,00 5,60 9,50 14,00 20,00 29,00 38,00 115 130 140 
 50,00 6,00 10,00 16,00 23,00 33,00 46,00 115 130 140 
 60,00 6,50 12,00 19,00 27,00 39,00 55,00 120 135 140 
 70,00 7,00 14,00 22,00 32,00 45,00 65,00 125 135 145 
 80,00 7,50 16,00 25,00 37,00 52,00 74,00 125 140 150 

3/4“ 90,00 8,00 18,00 28,00 41,00 60,00 75,00 120 130 140 
 100,00 8,40 21,00 32,00 46,00 65,00 90,00 120 130 140 
 110,00 8,80 23,00 35,00 51,00 72,00 102,00 125 140 150 
 120,00 9,30 25,00 38,00 56,00 79,00 109,00 130 140 150 
 180,00 11,50 38,00 57,00 83,00 117,00 166,00 125 135 140 
 210,00 12,30 43,00 66,00 98,00 136,00 192,00 130 140 145 

1“ 300,00 14,70 62,00 94,00 140,00 196,00 279,00 110 130 135 
 400,00 17,80 94,00 143,00 208,00 294,00 420,00 120 130 140 

 
LD* = Durchmesser der Austrittsbohrung / kleinster freier Querschnitt, Bezugs- bzw. Vergleichsdruck: 2 ,00 bar 
 
Bestellhinweis: Gewindeabmessung - Düsentyp - Größe  - Material 
 
Bestellbeispiel: ¼“-Z-2,00-Ms 


