HANS G. WERNER Industrietechnik GmbH
m Dusentyp: Dusen-Clip-System Quick-Repeat m

Charakteristik Anwendung Werkstoffe
Gleichmaniges Flachstrahl-Spritzbild, Waschen, Reinigen, PP glasfaserverstarkt,
Spritzstrahl mit hoher Aufprallkraft, Spiilen, Phosphatieren, Buigel in V2A oder
keine Verstopfungsgefahr, Kuhlen, Spritziiberziige, auf Wunsch V4A
Schmutz unempfindlich durch ge- Benetzen, Prozesstechnik

schlossenes System. Kurze Bauform.

Groflte Auswahl an Flachstrahl-,

Vollkegel- und Hohlkegel-Disen. Hauptvorteil des Systems:

- Das pfeilschnelle Auswechseln der Bajonett-
Flachstrahl-Diisen erfordert keinerlei Dichtungen.

- Die eingestellte Spritzrichtung bleibt bestehen.

- Das Klemmen der Kugel erfolgt mit der Bajonett-
Uberwurfmutter und reduziert die Montagezeiten.

- Markierungen an der Kugel erleichtern die
Einstellung der Spritzrichtung.
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Abb.1 Standardausfiihrung QR
Schwenkbereich 60°
max. Druck 4 bar
max. Temperatur 80°

Abb. 2 Doppelbligelausfiihrung QRB
max. Druck 6 bar

Grundkdérper-Farbkodierung
d = MC- S
Rohr @ |Rohr @ d = fur die Auswechslung
in Zoll mm Hotrbehnng on Fremd-Fabrikaten
' Standard i r IRALS
1/2%* |20-22| @7 violett
Abb.3 Abmessungen (Kugel = @ 28,7 mm) 3/4%* 25-27| © 10 braun
5 Ibeisniel 1+ 32-34| @14 weild
estellbeispiel: P N *
(anzugeben sind Grundkérper - Type - Rohr-@ - s " 41-43 gr?u bl gelb* K20k
Rohrbohrung @ d - Farbkodierung und Diisentype + 11/2% 146-49 | @ 14 grin | @ 17 blau™| © 20 schwarz
GroRe + Spritzwinkel - Farbkodierung) 2"* |58-62|© 14 orange | @ 17 gold*

QR Clip 1 1/4* - @ 14 mm - grau, * nech: Rilcksprache

mit Diise QRF 30-65° - gelb, komplett

Kugel-Vollkegel-Diise
Qvx

- Abb. 8 von QVX 25-40
Schwenkbereich 40°
o EB —- = -
= Hohlkegel-Diise
() QHK
Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6 Abb. 7
Grundkorper Q Bajonett-Kugel Bajonett- Bajonett-
(Farbe siehe Tabelle) QR (gelb) Ul;lerwurfmutter Flachstrahl-Diise QRF
fur Bajonett- ) QU (blau) in \_/erbindung mit Abb.9 von QHX 25-50
Flachstrahl-Diise Bajonett-Kugel QR Schwenkbereich 40°

(gelb)
O-Ring in NBR @ 14x3 mm oder Flachdichtung NBR @ 14x3x4 mm hoch, besonders zum Abdichten von Kunststoffrohren!
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HANS G. WERNER Industrietechnik GmbH

m Dusentyp: Dusen-Clip-System Quick-Repeat
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HANS G. WERNER Industrietechnik GmbH

Montagezubehdr fur Spritzrohre
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HANS G. WERNER Industrietechnik GmbH

Schnellkupplungen fur Spritzrohre System ,,Camloc*
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HANS G. WERNER Industrietechnik GmbH
Montageschelle Typ H, HB, HS
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HANS G. WERNER Industrietechnik GmbH

Montageschelle Typ KF
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HANS G. WERNER Industrietechnik GmbH

Montageschelle Typ P
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