
HGW-werco ©-Industriedüsen 

Stand der technischen Information: August 2009, tec hnische Änderungen vorbehalten, Haftung für Druckfe hler ausgeschlossen 
HANS G. WERNER Industrietechnik GmbH Tel.:  0049-7121-9017-0 
Steigaeckerstrasse 9 Fax.: 0049-7121-9017-55 
D-72768 Reutlingen e-mail: Verkauf@werco.de 

- „Austrags-Düse, Typ Vibra-Pad - 
 
 
 
Charakteristik  
Die Vibra-Pad Austragsdüse ist eine luftunterstützt e Düse zur Auf--  
lockerung von Pulvern und Schüttungen in Behältern und Silos. Damit  
wird eine Brückenbildung im Silo beim Austrag des S chüttgutes ver-  
hindert.    
  Anschluss  
  Luft Verschraubung  
Anwendungen Werkstoffe Gewinde Gewinde 
- Behälterbau Silikon-Pad NPT NPT 
- Silobau Befestigung und   
 Anschlussteile   
 In Edelstahl   
 FDA-Zulassung    
     
 
 
 
  Durch-

messer D 
  

Vibra-Pad 4“ Einbau von Innen 100 mm  
 Erstausrüstung 4“  
    
    
    
     
     
Vibra-Pad 2“ Nachträglicher 50 mm  
 Einbau im Be- 2"  
 hälter   
 Nachrüstung   
    
    

 
 
 
Bestellhinweis: Düsentype, Durchmesser (mm-Angabe o der Zoll-Angabe) 
 
Bestellbeispiel: Austragsdüse Vibra-Pad - D 100 
Bestellbeispiel: Austragsdüse Vibra-Pad - D 2“ 

 


